
〒473-8501 愛知県豊田市高丘新町天王1番地
お問合せは／営業部 「ＴＡＯＣ」　TEL：0565-54-1382
http：//www.taoc.gr.jp

●当製品は改良のため仕様および内容が予告なく変更されることがあります。
●製品の色は、撮影、印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
●当製品は天然木使用のため、個々の製品により木目および色調が異なります。
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2ウェイ　リアバスレフ型

高音域　2.5cmリングラジエータータイプ

低音域　18cm スライスドペーパーコーンタイプ

35Hz～80kHz

88dB/2.83V

8Ω

バイワイヤリング対応

Ｈ404×Ｗ254×Ｄ418ｍｍ

14.5kg

鋳鉄製インシュレーター

FC4500 ● Specifications ● FC3100/R
形式

使用ユニット

再生周波数帯域

出力音圧レベル

インピーダンス

入力端子

最大外形寸法

重量

付属品

スタンドは別売です。

High Resolution Speaker System

 FC4500
FC3100/R
 FC4500

FC3100/R2.5ウェイ　バスレフ型

高音域　2.5cm リングラジエータタイプ

低音域　18cm×2 スライスドペーパーコーンタイプ

30Hz～80kHz

91dB/2.83V

4Ω

バイワイヤリング対応

H1025×W270×D450mm

39Kg

ペーパースペーサー

FST-31B ● FC3100/R 専用スピーカースタンド
 最大外形寸法 ● Ｈ:600×Ｗ:254×Ｄ:350ｍｍ
 重量 ● 21kg/1台
 希望小売価格 ● 52,500円（税抜き価格 50,000円）/1台 

FC3100R
● 側板レッド仕上げ

FC3100
● 側板ブラウン仕上げ

FC4500
● 側板レッド仕上げ



High Resolution Speaker SystemFC4500FC4500 FC3100/RFC3100/R

フロントバッフル

側　板

天板・底板・裏板

15mm厚高密度MDF材×2

24mm厚高密度MDF材
+

18mm厚の天然木無垢材(アルダー)

24mm厚高密度MDF材

15mm厚高密度MDF材×2

18mm厚高密度MDF材
+

18mm厚の天然木無垢材(アルダー)

21mm厚高密度MDF材

FC3100/RFC4500

楽曲の表情・・・ アーティストのパッション・・・ どこまでも素直に
ハイカーボン鋳鉄製マウントリング
　ウーファーの不要振動がエンクロージュア
に伝わることを徹底排除するために考え出
したTAOC独自の技術です。また、ユニット
フレームのゆがみを低減しコーン紙のみが
振動する理想的な状況を作り出すことで、
中低域の解像度を飛躍的に高めています。

● 鋳鉄リング有

●ユニットフレームの歪み比較（アイシン高丘でのテストによる）

● 鋳鉄リング無

TAOCが長年培ってきた整振テクノロジーによって

高い解像度で音楽のディテールを再現し、

音の立ち上がりの素早さと立ち下がりの自然さが

しなやかで豊かな響きの両立を実現しています。

最低域から可聴帯域をはるかに越える80kHzの超高域まで

伸びる帯域をカバーすることで、

あらゆるソースを忠実に再現します。

ドライバーユニット
　最良の音を求めて世界各国のスピーカーユニットを徹底試聴した
結果、ツィーターには強力な磁気回路を持ち80kHzまでをカバー
するスキャンスピーク社製の最高級ユニット(リングラジエーター
タイプ)を採用。また、ウーファーにも音質の統一感を求めて同じく
スキャンスピーク社製の18cmスライスドペーパーコーンタイプを
採用しました。

　ツィーターユニットには直径70mm
にもおよぶ強力なリング型ネオジウム
磁石を採用。可聴帯域外までピストン
振動を有するソフトロール型振動板を
センタードライブするリングツィーター

です。超高域の減衰を防ぐため磁気回路に銅のショートリングを
設けることでボイスコイルに発生するインピーダンスの上昇を抑え
ています。

　ウーファーユニットにはピストン振動
域を伸ばすために分割振動を防ぐよう
に振動板に切れ込みを入れ、それを
バインダーで接着することにより剛性を
高めたスライスドペーパーコーン型を
採用しました。

エンクロージュア
　自然な響きと高剛性を確保するために厚みの
異なる部材を使い分けています。フロントバッフ
ルには高密度MDF材の2枚張り合わせ構造とし、
天板・底板・裏板は高密度MDF材を、側板には
高密度MDF材に天然木の無垢材（アルダー）を張
り合わせた複合構造とすることで、響きの調整を
行っています。また、7層にもおよぶピアノ塗装仕
上げとすることで音楽の質感を引き上げています。

こだわりのネットワーク
　ネットワークの素材と構成は音の純度を決めます。
使用パーツには、OFC大型空芯コイルや高精度
フィルムコンデンサー無誘導抵抗など、音質に良い
結果をもたらすと考えられるものを試聴により厳選
しています。磁界や電流の影響を最小限に抑えた
レイアウト設計は勿論のこと、配線は無ハンダの
カシメ接続とし、基板にはエンクロージュアとの響き
の統一を図るため、同材質のMDFを使用した上で、各パーツはフェルトを介して
基板に強固に取り付けました。

バイワイヤリング対応

　　　　スピーカーターミナル
　信頼性の高いＷＢＴ社
製スピーカー端子を採用。
また、リアバッフルへ直付
けとすることで剛性を確
保し、音のクリア感を引
き出しています。
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