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高剛性・高制振技術でサポートする 新 製 品 ニ ュ ー ス

M :
160×230mm

L :
190×270mm

サイズ
スピーカーサイズから考え抜かれた2タイプの天板
M:160×230mm／L:190×270mm
スピーカーとそのリスニング環境から導き出した
3タイプの高さは　500／600／700mm

鋳鉄粉入り支柱
従来の四角柱を円筒形にすることで、音の響きに
奥行きができ、豊かなサウンドになりました。
整振／制振の効果に加えてリアルで実在感のある
サウンドを再現。

ミッドナイトブラック仕上げ
TAOCならではの質感と、澄んだ夜空をイメージ
するブラックで仕上げました。

二重鉄板構造
天板部はESTシリーズから継承された二重板構造。

ポロンシート
スピーカーとスタンドを密着・
安定させ、エンクロージャーから    

伝わる振動をほどよく吸収する
ポロンシート(マイクロポリセルマーシート)の採用。

鋳鉄製スパイクインシュレーター
新デザイン鋳鉄製スパイクインシュレーターは、スタンドの
スパイク支持をしっかりと受け止めます。
それによりスタンドの安定性を高め、
さらにサウンドの解像度を上げます。
スタンドセッティング時における
微少な横移動にも、高い追従性を
発揮します。

天板
支柱径
底板
高さ(スパイク含む)

重量／台
仕上げ

BST-50L
W・190×D・270mm

10kg

BST-50M
W・160×D・230mm

9kg

BST-60L
W・190×D・270mm

10kg

BST-60M
W・160×D・230mm

9kg

φ50mm (鋳鉄粉封入)
W・250×D・300mm

ミッドナイトブラック

BST-70L
W・190×D・270mm

700mm
11kg

BST-70M
W・160×D・230mm

10kg

TAOCが培ってきた制振・整振技術が、さらに進化したリアルで実在感に富んだサウンドを再現。
35年間蓄積した経験と、あくなき音質への探求心が辿りついたTAOCのニュースタンダードです。

500mm 600mm 700mm

スピーカーのポテンシャルを最大限に引き出す。
ベーシックタイプ スピーカースタンド　BST シリーズ


